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2  Pruebas

Probadores De Tubos Con Inyección Neumática
Modelos 5373 y 5373A  

Los probadores de tubos con inyección neumática de Elliott 
usan aire presurizado hasta 125 PSI (8.5 bar) para probar rá-
pida y fácilmente si hay fugas en el tubo.  Inserte los sellos en 
las puntas de los tubos correspondientes y presione la válvula 
de aire, esto bloqueara automáticamente los sellos dentro de 
los tubos. Una caída en la presión de aire indicará la presencia 
de una fuga en el tubo. Los probadores con inyección neu-
mática ahorran tiempo. Un operario es capaz de probar diez 
tubos por minuto. 

Como Hacer un Pedido:
Especifique la medida (s) de tubo que van a ser probados. 1.	 Vea el cuadro en la página opuesta.
Escoja el probador de tubos apropiado:2.	

Para tubos de D. E de 0.500” a 1.250” (12.7 a 31.7mm) use el Paquete Probador Con Inyección Neumática Modelo 5373•	
Para tubos de D. E de 1.375” a 2.500” (34.9 a 63.5mm) use el Paquete Probador Con Inyección Neumática Modelo 5373A•	
Escoja repuestos y accesorios.3.	

Ambos Paquetes 5373 y 5373A contienen lo siguiente:
Pistola de inyección•	
Pistola de Taponeo•	
Ensamble Regulador•	
(3) Juegos de tubos de soporte •	
Juego de Sellos y Arandelas•	
Portaherramientas •	

Ordene el Juego probador de tubos 5373-6-20 para trabajar con tubos de D.E. de medidas entre 0.500” hasta 1.250” (12.7 a 
31.75). Este paquete incluye el probador de tubos 5373 y dos sellos de cada una de las medidas que cubren ese rango de tubos.  
Ordene el Juego probador de tubos 5373A22-40 para trabajar con tubos de D.E. de medidas entre 1.375” hasta 2.500” (34.9 a 
63.5mm). Este paquete incluye el probador de tubos 5373A y dos sellos de cada una de las medidas que cubren ese rango de 
tubos.  

Características y Beneficios:
Confiable - uno de los métodos más usados.•	
De accionamiento rápido - menor costo de mano de obra.•	
Sellos a la medida del D.I. del tubo - mayor sellamiento.•	

Repuestos y Accesorios: 
Juegos de Sello y Arandela. •	 Vea el cuadro en la página opuesta para los números de parte.
Tubos de Soporte y Compresión: Ideales para hacer las pruebas más fáciles en aplicaciones en cabezales de intercambiadores •	
y cajas de agua.
Extensiones de los Tubos de Soporte: Ideales para hacer las pruebas más fáciles en aplicaciones del cabezal del intercambia-•	
dor o de la caja de agua (para poder llegar al comienzo del tubo a través del cabezal del intercambiador o de la caja de agua).

Especificaciones: 
Requerimientos De Aire:•	

Mínimo 40 PSI (2.7 bar)•	
Máximo 125 PSI (8.5 bar)•	

Medida Del Tubo 
●	 0.500” a 2.500” 
	 (12.7 a 63.5mm) D.E.



5373 Juegos De Sellos

D.E. del Tubo B.W.G.
Número de 

Parte

1/2”
(12.7mm)

8-9

10-11

12-13 5373-250

14-15 5373-300

16-17 5373-340

18-19 5373-370

20-24 5373-400

5/8”
(15.9mm)

8-9 5373-270

10-11 5373-340

12-13 5373-370

14-15 5373-440

16-17 5373-470

18-19 5373-500

20-24 5373-530

3/4”
(19.1mm)

8-9 5373-400

10-11 5373-440

12-13 5373-500

14-15 5373-530

16-17 5373-590

18-19 5373-620

20-24 5373-650

7/8”
(22.2mm)

8-9 5373-530

10-11 5373-590

12-13 5373-620

14-15 5373-690

16-17 5373-720

18-19 5373-750

20-24 5373-780

1”
(25.4mm)

8-9 5373-650

10-11 5373-690

12-13 5373-750

14-15 5373-800

16-17 5373-840

18-19 5373-870

20-24 5373-900

Se recomienda 1 juego por cada 150 tubos.

5373 Juegos De Sellos

D.E. del Tubo B.W.G.
Número de 

Parte

1-1/8”
(28.6mm)

8-9 5373-780

10-11 5373-840

12-13 5373-870

14-15 5373-940

16-17 5373-970

18-19 5373-1000

20-24 5373-1030

1-1/4”
(31.8mm)

8-9 5373-900

10-11 5373-940

12-13 5373-1000

14-15 5373-1070

16-17 5373-1090

18-19 5373-1120

20-24 5373-1150

1-3/8”
(34.9mm)

8-9 5373-1050

10-11 5373-1090

12-13 5373-1120

14-15 5373-1190

16-17 5373-1230

18-19 5373-1250

20-24 5373-1280

1-1/2”
(38.1mm)

8-9 5373-1150

10-11 5373-1190

12-13 5373-1250

14-15 5373-1310

16-17 5373-1340

18-19 5373-1370

20-24 5373-1400

1-5/8”
(41.3mm)

8-9 5373-1280

10-11 5373-1340

12-13 5373-1370

14-15 5373-1440

16-17 5373-1470

18-19 5373-1500

20-24 5373-1530

Se recomienda 1 juego por cada 150 tubos.

5373 Juegos De Sellos

D.E. del Tubo B.W.G. Número de Parte

1-3/4”
(44.45mm)

8-9 5373-1400

10-11 5373-1470

12-13 5373-1500

14-15 5373-1550

16-17 5373-1590

18-19 5373-1620

20-24 5373-1650

2”
(50.8mm)

8-9 5373-1650

10-11 5373-1700

12-13 5373-1750

14-15 5373-1800

16-17 5373-1840

18-19 5373-1870

20-24 5373-1900

2-1/4”
(34.9mm)

8-9 5373-1900

10-11 5373-1950

12-13 5373-2000

14-15 5373-2050

16-17 5373-2090

18-19 5373-2120

20-24 5373-2150

2-1/2”
(63.5mm)

8-9 5373-2150

10-11 5373-2200

12-13 5373-2250

14-15 5373-2290

16-17 5373-2340

18-19 5373-2370

20-24 5373-2400

Se recomienda 1 juego por cada 150 tubos.

Pruebas 3

Nota: Los Juegos de Sellos contienen dos sellos y cuatro arandelas. Los Juegos de Sellos desde el 5373-250 hasta el 
5373-440 Contienen cuatro sellos y cuatro arandelas. El material estándar de los sellos es el neopreno.  También están 
disponibles sellos de Vitón®.  Comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente para mayor detalle.

Vitón® es una marca registrada de Du pont Dow Elastomers.

Probadores Con Inyección Neumática 
Modelos 5373 y 5373A 



Juegos de Tubos de Soporte Y Extensiones Opcionales

Rango de D.I. del Tubo 
4” (Std.)

(101.6mm)
Número de Parte

12” 
(305mm)

Número de Parte

24”
(610mm) 

Número de Parte

36” 
(914mm)

Número de Parte

48”
(1,219mm)

Número de Parte

0.280”-0.480”
(7.1-12.3mm)

5373ST1 5373ST1-12 5373ST1-24 5373ST1-36 5373ST1-48

0.490”-0.830”
(12.4-21.2mm)

5373ST2 5373ST2-12 5373ST2-24 5373ST2-36 5373ST2-48

0.840”-1.230”
(21.3-31.2mm)

5373ST3 5373ST3-12 5373ST3-24 5373ST3-36 5373ST3-48

1.240”-1.630”
(31.5-41.4mm)

5373ST4 5373ST4-12 5373ST4-24 5373ST4-36 5373ST4-48

1.640”-2.030”
(41.6-51.6mm)

5373ST5 5373ST5-12 5373ST5-24 5373ST5-36 5373ST5-48

2.040”-2.530”
(51.8-64.3mm)

5373ST6 5373ST6-12 5373ST6-24 5373ST6-36 5373ST6-48
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Probadores Con Inyección Neumática 
Repuestos y Accesorios Modelos 5373 y 5373A



Rango de D.I. del Tubo 
Juego De Sello Y Arandela 

Número de Parte

0.280”-0.690”
(7.1-17.5mm)

5556ST1

0.640”-1.450”
(16.2-36.8mm)

5556ST2

Se recomienda 1 juego por cada 150 tubos.

Extensiones De Tubo De Soporte

Rango de D.I. del 
Tubo 

12” 
(305mm)

Número de 
Parte

24”
(610mm) 

Número de 
Parte

36” 
(914mm)

Número de 
Parte

48”
(1,219mm)
Número de 

Parte

0.280”-0.690”
(7.1-17.5mm)

5556ST1-12 5556ST1-24 5556ST1-36 5556ST1-48

0.640”-1.450”
(16.2-36.8mm)

5556ST2-12 5556ST2-24 5556ST2-36 5556ST2-48

Pruebas 5

El Probador Al Vacío 5556 de Elliott permite que tubos con 
desechos en su interior sean probados de manera eficiente. El 
probador utiliza un sistema de filtro que protege la herramienta 
de cualquier daño que podrían causar los deshechos dentro 
del tubo. Los filtros se limpian o reemplazan fácilmente si es 
necesario.

Operar el probador de tubos al vacío es simple. Con el abas-
tecedor de aire conectado, presione el botón de la válvula de 
control.  
Un generador al vacío integrado vacía el tubo de manera 
rápida y eficiente. Cualquier perdida de vacío registrada en el 
manómetro indicará una fuga en el tubo.  El diseño del sello 
cónico le permite al operario probar un amplio rango de D.I. 
de tubos sin tener que cambiar el sello, arandela o varillas de 
soporte.  

Como Hacer un Pedido:
Especifique la medida del tubo (s) a probar. 1.	 Vea el cuadro a la 
derecha.
Ordene el Probador Al Vacío 5556.2.	
Escoja repuestos y accesorios.3.	

El Paquete Del Probador Al Vacío 5556 incluye:
Pistola Probadora Al Vacío•	
(3) Juegos de Tubos De Soporte•	
(2) Juegos de Sellos y Arandelas•	
Herramienta de Taponeo Con Asa “T”•	
Portaherramientas •	

Características y Beneficios:
Método rápido para verificar fugas en tubos- costo de mano •	
de obra menor.
Fácil de operar - no necesita mayor capacitación del opera-•	
rio.
Se necesitan menor cantidad de juegos de sellos - menor •	
inversión en inventario.

Repuestos y Accesorios: 
Juegos de Sellos y Arandelas •	 Vea el cuadro a la derecha para 
números de parte.
Extensiones para Tubos de Soporte: Disponible para apli-•	
caciones en  cajas de agua y cabezales del intercambiador 
en largos de 12”, 24”, 36”, y 48”. Vea el cuadro a la derecha para 
números de parte. 
Filtro 5556FE : La cantidad necesaria depende de que tan •	
limpio este el tubo.

Probador Al Vacío Modelo 5556 

Nota: El material Estándar del sello es el 
neopreno.  Los sellos de Vitón® también 
se encuentran disponibles. 
Comuníquese con el Servicio de Atención 
al Cliente para mayor detalle.

Especificaciones: 
Requerimientos De Aire:•	

Mínimo 40 PSI (2.7 bar)•	
Máximo 130 PSI (8.9 bar)•	

Vitón® es una marca registrada por Du pont Dow Elastomers.

Medida Del Tubo 
●	 0.280” a 1.450” 
	 (7.1 a 36.8mm)  D.I.
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Características y Beneficios:
Diseño de alta ingeniería- elimina soldaduras.•	
Sellos reemplazables- de mantenimiento fácil. •	
Instalación rápida- reduce costo de mano de obra.•	

Tapones Probadores De Alta Presión
Modelos 5285 y 5523

Los Tapones probadores de alta presión de Elliott están abier-
tos para permitir pruebas hidrostática de alta presión en tubos 
y cañerías que tengan extremos abiertos. Sus amplios sellos 
de desgaste hace que sean fáciles de instalar y remover. 

Su diseño particular provee una expansión uniforme y apre-
tada asegurando un contacto de 100% entre el sujetador 
(grapas) y la pared del tubo o cañería. Dando como resultado, 
menor requisito de torque, minimizando los daños que pudie-
ran ser causados a la pared.  

Todas las superficies de los rodamientos de metal han sido 
cubiertas por una capa endurecida superficialmente para au-
mentar su resistencia a la abrasión.   El Cadmizado en todos 
los componentes metálicos proveen mayor protección contra 
la corrosión. La arandela de Latón y el lubricante Fel-pro C5A 
protegen las roscas y facilitan la instalación y extracción del 
tapón. La arandela extra amplia evita que el tapón se caiga 
dentro del tubo o cañería.  

Como Hacer un Pedido:
Especifique la medida del tubo (s) que va a ser probado. 1.	 Vea los cuadros en las páginas 7-8.
Escoja el tapón probador apropiado: 2.	

Para D.I. del tubo de 0.470” a 0.929” (11.9 a 23.6mm) Use el Tapón Probador de Alta Presión 5285.•	
Para D.I. del tubo de 0.930” a 41.53” (23.6 a 1,054.9mm) Use el  Tapón Probador de Alta Presión 5523 .•	
Determine la cantidad necesaria.3.	
Escoja repuestos y accesorios.4.	

Repuestos y Accesorios: 
Sellos De Reemplazo:  Comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente para mayor detalle.•	
Juego de Sujetadores (Grapas): Comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente para mayor detalle.•	

Especificaciones:
Vea los cuadros en las páginas •	 7-8 para saber la presión 
máxima que debe usar para la prueba según el tamaño 
especificado. 

Medida Del Tubo 
●	 0.470” a 41.53” 
	 (11.9 a 1054.9mm)  D.I.



Rango de D.I. del Tubo HP Tapones 
Probadores

Número de Parte

Máxima Presión 
De Prueba

(PSI)

Medida De La 
Rosca N.P.T.Pulgadas mm

0.470-0.499 11.9-12.7 5285-470 6500 1/8M

0.500-0.529 12.7-13.4 5285-500 6500 1/8M

0.530-0.559 13.5-14.2 5285-530 6500 1/8M

0.560-0.599 14.2-15.2 5285-560 6500 1/8M

0.600-0.619 15.2-15.7 5285-600 6500 1/8M

0.620-0.649 15.8-16.5 5285-620 6500 1/8M

0.650-0.679 16.5-17.3 5285-650 6500 1/8M

0.680-0.719 17.3-18.3 5285-680 6500 1/8M

0.720-0.749 18.3-19.0 5285-720 6500 1/8M

0.750-0.779 19.1-19.8 5285-750 6500 1/8M

0.780-0.809 19.8-20.6 5285-780 6500 1/8M

0.810-0.829 20.6-21.1 5285-810 6500 1/8M

0.830-0.869 21.1-22.1 5285-830 6500 1/8M

0.870-0.899 22.1-22.8 5285-870 6500 1/8M

0.900-0.929 22.9-23.6 5285-900 6500 1/8M

0.930-1.000 23.6-25.4 5523-1P80 8600 1/8M

1.010-1.090 25.7-27.7 5523-1P40 6200 1/8M

1.070-1.200 27.2-30.5 5523-15PXXS 13900 1/8M

1.130-1.240 28.7-31.5 5523-125P160 9600 1/4M

1.250-1.330 31.8-33.8 5523-125P80 7200 1/4M

1.310-1.430 33.3-36.3 5523-15P160 9400 1/4M

1.410-1.490 35.8-37.9 5523-125P10 3900 3/8M

1.470-1.610 37.3-40.7 5523-2PXXS 12000 3/8M

1.580-1.660 40.1-42.2 5523-15P40 4600 3/8M

1.660-1.770 42.2-45.0 5523-2P160 9200 3/8M

1.740-1.910 44.2-48.5 5523-25PXXS 12600 3/8M

1.910-1.990 48.5-50.6 5523-2P80 56000 3/8M

1.980-2.060 50.3-52.3 5523-198T * 3/8M

2.040-2.120 51.8-53.9 5523-2P40 3900 3/8M

2.100-2.220 53.3-56.3 5523-25P160 8200 3/8M

2.220-2.300 56.4-58.4 5523-2P5 1600 3/8M

2.270-2.450 57.7-62.2 5523-3PXXS 11100 3/8M

2.440-2.540 62.2-64.5 5523-25P40 4200 1/2M

2.530-2.630 64.3-66.8 5523-253T * 1/2M

2.600-2.740 66.0-69.6 5523-3P160 7800 1/2M

2.680-2.780 68.1-70.6 5523-25P5 1600 1/2M

2.700-2.890 68.6-73.4 5523-35PXXS 10200 1/2M

2.870-2.980 72.9-75.7 5523-3P80 5200 1/2M

2.960-3.070 75.2-78.0 5523-296T * 1/2M

3.040-3.140 77.2-79.8 5523-3P40 3700 1/2M

3.120-3.320 79.3-84.3 5523-4PXXS 9500 1/2M

Rango de D.I. del Tubo HP Tapones 
Probadores

Número de Parte

Máxima Presión 
De Prueba (PSI)

Medida De 
La Rosca

N.P.T.Pulgadas mm

3.230-3.340 82.0-84.8 5523-3P10 2000 1/2M

3.330-3.440 84.6-87.4 5523-35P80 4800 1/2M

3.410-3.570 86.6-90.7 5523-4P160 7400 1/2M

3.520-3.630 89.4-92.2 5523-35P40 3300 1/2M

3.600-3.740 91.4-95.0 5523-4P120 6000 1/2M

3.730-3.840 94.7-97.5 5523-35P10 1700 1/2M

3.800-3.910 96.5-99.3 5523-4P80 4500 1/2M

3.900-4.010 99.1-101.9 5523-390T * 1/2M

4.000-4.110 101.6-104.4 5523-4P40 3100 1/2M

4.030-4.250 102.4-108.0 5523-5PXXS 8500 1/2M

4.230-4.340 107.4-110.2 5523-4P10 1500 1/2M

4.280-4.470 108.7-113.5 5523-4P5 1100 3/4M

4.420-4.580 112.3-116.3 5523-442T * 3/4M

4.530-4.690 115.1-119.1 5523-5P120 5500 3/4M

4.660-4.820 118.4-122.4 5523-466T * 3/4M

4.780-4.910 121.4-124.7 5523-5P80 4000 3/4M

4.870-5.110 123.7-129.8 5523-6PXXS 8200 3/4M

5.020-5.140 127.5-130.6 5523-5P40 2700 3/4M

5.140-5.260 130.6-133.6 5523-514T * 3/4M

5.160-5.370 131.1-136.4 5523-6P160 6700 3/4M

5.270-5.390 133.9-136.9 5523-5P10 1400 3/4M

5.320-5.440 135.1-138.2 5523-5P5 1100 3/4M

5.340-5.510 135.6-140.0 5523-534T * 3/4M

5.470-5.640 138.9-143.3 5523-6P120 5100 3/4M

5.620-5.760 142.7-146.3 5523-562T * 3/4M

5.730-5.870 145.5-149.1 5523-6P80 3900 3/4M

5.880-6.030 149.4-153.2 5523-588T * 3/4M

6.040-6.170 153.4-156.7 5523-6P40 2500 3/4M

6.180-6.320 157.0-160.5 5523-618T * 3/4M

6.330-6.470 160.8-164.3 5523-6P10 1200 3/4M

6.380-6.520 162.1-165.6 5523-6P5 940 3/4M

6.530-6.670 165.9-169.4 5523-653T * 3/4M

6.680-6.820 169.7-173.2 5523-668T * 3/4M

6.780-7.040 172.2-178.8 5523-8P160 6400 3/4H

6.850-7.090 174.0-180.1 5523-8PXXS 6200 3/4H

6.970-7.200 117.0-182.9 5523-8P140 5700 3/4H

7.160-7.370 181.9-187.2 5523-8P120 5100 3/4H

7.300-7.480 185.4-190.0 5523-730T * 3/4H

7.410-7.590 188.2-192.8 5523-8P100 4100 3/4H

7.600-7.750 193.0-196.9 5523-8P80 3400 3/4H

7.690-7.840 195.3-199.1 5523-769T * 3/4F

Pruebas 7

Nota: * Las medidas que no tienen una presión de prueba listada difieren de las medidas de cañerías estándar. Estas medidas de tapones son las usadas normalmente en pruebas de tu-
bos. Para el uso de estas medidas en tuberías con un mínimo de fuerza de rendimiento de 35ksi,la máxima se estima con la presión de prueba listada para el D.E. de la cañería equivalente 
o la que sigue superior con el grosor de la pared equivalente o la que le sigue más delgada. La prueba de presión para tubos de mayor o menor resistencia difiere de manera proporcional. 
La mayor presión de prueba para tubos con mayor resistencia no debe nunca de exceder la prueba de presión listada para la siguiente medida de cañería más grande o el equivalente. 
NUNCA use una presión de prueba superior al componente más frágil en el sistema que pueda ser manejado con seguridad. 

Tapones Probadores De Alta Presión
Modelos 5285 y 5523



Rango de D.I. del Tubo
HP Tapones 
Probadores
Número de 

Parte

Máxima 
Presión 

De 
Prueba
(PSI)

Medida 
De La 
Rosca 
N.P.T.

Pulgadas mm

7.780-7.930 197.6-201.4 5523-8P60 2800 3/4H

7.870-8.020 199.9-203.7 5523-787T * 3/4H

7.950-8.100 201.9-205.7 5523-8P40 220 3/4H

8.040-8.190 204.2-208.0 5523-8P30 1900 3/4H

8.100-8.250 205.7-209.6 5523-8P20 1700 3/4H

8.200-8.350 208.3-212.1 5523-820T * 3/4H

8.300-8.450 210.8-214.6 5523-8P10 980 3/4H

8.380-8.530 212.9-216.7 5523-8P5 720 3/4H

8.470-8.880 215.1-225.5 5523-10P160 6457 3/4M

8.720-9.090 221.5-230.9 5523-10PXXS 5684 3/4M

8.470-8.880 215.1-225.6 5523-10P160 6457 3/4M

8.720-9.090 221.5-230.9 5523-10PXXS 5684 3/4M

9.530-9.800 242.1-248.9 5523-10P80 3264 3/4M

9.990-10.21 253.8-259.3 5523-10P40 1966 3/4M

9.720-10.25 242.1-248.9 5523-10PXS 2725 3/4M

10.09-10.55 256.3-268.0 5523-12P160 6340 3/4M

10.72-11.09 272.3-281.7 5523-12PXXS 4732 3/4M

11.34-11.64 288.0-295.7 5523-12P80 3184 3/4M

11.72-11.97 297.7-304.0 5523-12PXS 2282 3/4M

11.91-12.13 302.5-308.1 5523-12P40 1840 3/4M

11.97-12.19 304.0-309.6 5523-12PSTD 1695 3/4M

12.97-13.22 329.4-335.8 5523-12PXS 2071 3/4M

13.22-13.44 335.8-341.4 5523-14PSTD 1540 3/4M

14.97-15.22 380.2-386.6 5523-16PXXS 1805 3/4M

Rango de D.I. del Tubo
HP Tapones 
Probadores
Número de 

Parte

Máxima 
Presión 

De 
Prueba
(PSI)

Medida 
De La 
Rosca 
N.P.T.

Pulgadas mm

15.22-15.44 386.6-392.2 5523-16PSTD 1343 3/4M

16.97-17.22 431.0-437.4 5523-18PXS 1599 2M

17.22-17.44 437.4-443.0 5523-18PSTD 1191 2M

18.97-19.25 481.8-489.0 5523-20PXS 1435 2M

19.22-19.47 488.2-494.5 5523-20PSTD 1070 2M

20.97-21.25 532.6--539.8 5523-22PXS 1302 2M

21.22-21.47 539.0-545.3 5523-22PSTD 971 2M

22.97-23.25 583.4-590.6 5523-24PXS 1191 2M

23.22-23.47 589.8-596.1 5523-24PSTD 889 2M

24.97-25.25 634.2-641.4 5523-26PXS 1098 2M

25.22-25.47 640.6-646.9 5523-26PSTD 819 2M

26.97-27.28 685.0-692.9 5523-28PXS 1018 2M

27.22-27.50 691.4-698.5 5523-28PSTD 760 2M

28.97-29.28 735.8-743.7 5523-30PXS 949 2M

29.22-29.50 742.2-749.3 5523-30PSTD 709 2M

30.97-31.28 431.0-437.4 5523-34PXS 889 2M

31.22-31.50 793.09-800.1 5523-32PSTD 664 2M

32.97-33.28 837.4-845.3 5523-32PXS 836 2M

33.22-33.50 843.8-850.9 5523-34PSTD 624 2M

34.97-35.31 888.2-896.87 5523-36PXS 789 2M

35.22-35.53 894.6-902.5 5523-36PSTD 589 2M

40.97-41.31 1040.6-1049.3 5523-42PSX 675 2M

41.22-41.53 1047.0-1054.9 5523-42PSTD 504 2M

8  Pruebas

Nota: * Las medidas que no tienen una presión de prueba listada difieren de las medidas de cañerías estándar. Estas medidas de tapones son las usadas normalmente en pruebas de tu-
bos. Para el uso de estas medidas en tuberías con un mínimo de fuerza de rendimiento de 35ksi,la máxima se estima con la presión de prueba listada para el D.E. de la cañería equivalente 
o la que sigue superior con el grosor de la pared equivalente o la que le sigue más delgada. La prueba de presión para tubos de mayor o menor resistencia difiere de manera proporcional. 
La mayor presión de prueba para tubos con mayor resistencia no debe nunca de exceder la prueba de presión listada para la siguiente medida de cañería más grande o el equivalente. 
NUNCA use una presión de prueba superior al componente más frágil en el sistema que pueda ser manejado con seguridad.  

Tapones Probadores De Alta Presión
Modelos 5285 y 5523 



Pruebas 9

Como Hacer un Pedido:
Especifique la medida del tubo (s) a probar. 1.	 Vea los cuadros en las páginas 10-11.
Ordene el Probador de Juntas Mecánicas 5376.2.	
Escoja repuestos y accesorios.3.	

El Paquete Probador De Juntas Mecánicas Al Vacío 5376 incluye:
Cilindro con Múltiple y Sello Del Múltiple•	
Accesorio Al Vacío•	
Juego De Sello Y Arandela•	
Portaherramientas •	

Ordene el Juego Probador de Juntas Mecánicas 5376-6-20 para trabajar con tubos de medidas desde 0.500” a 1.250” (12.7 a 
31.7mm). Este paquete incluye la pistola probadora, uno de cada uno de los Múltiples, Sellos Del Múltiple, y sellos que cubren 
esos rangos de tubo.  

Repuestos y Accesorios: 
Juegos de Sellos y Arandelas- Se Recomienda 1 juego por cada 150 tubos que van a ser probados. Un juego contiene 2 sellos •	
y 4 arandelas. Vea los cuadros en las páginas 10-11.
Sello del Múltiple •	
Múltiple•	
Juego De Extensiones Del Múltiple : Ideal cuando cajas de agua o cabezales del intercambiador están presentes. •	 Vea los cuadros 
en las páginas 10-11.

Características y Beneficios:
Confiable - es el método más usado.•	
Sellos a la medida del D.I. del tubo - mayor sellamiento. •	

Probadores De Juntas Mecánicas Al Vacío
Modelo 5376 

Los Probadores De Juntas Mecánicas Al Vacío de Elliott  5376 
son rápidos y fáciles de usar, permitiendo que el operador 
pruebe más de 10 juntas mecánicas por minuto! Solo inserte 
el sello dentro del tubo y presione la válvula de control del 
aire, esto hará que el sello se expanda automáticamente 
dentro del tubo. Presione la válvula de control para desviar el 
aire a través un venturi, creando un vacío alrededor del área 
en donde se encuentra la junta mecánica. Cualquier caída del 
vacío que el manómetro muestre, indicaría una fuga por una 
junta mecánica defectuosa. 

Especificaciones: 
 Requerimientos De Aire:•	

Mínimo 40 PSI (2.7 bar)•	
Máximo 125 PSI (8.5 bar)•	

Medida Del Tubo 
●	 0.500” a 2.500” 
	 (12.7 a 63.5mm) D.E.



Probador De Juntas Mecánicas Al Vacío 5376

D.E. del 
Tubo

B.W.G.

Junta 
Probadora 

Número 
de Parte

Múltiple
Número 
de Parte

Sello Del 
Múltiple 

Número de 
Parte

Sello
Número 
de Parte

1/2”
(12.7mm)

12-13

5376-8 5377-8 5378-8

5373-250

14-15 5373-300

16-17 5373-340

18-19 5373-370

20-24 5373-400

5/8”
(15.9mm)

8-9

5376SP10 5377SP10

5378-10

5373-270

10-11 5373-340

12-13 5373-370

14-15 5373-440

16-17

5376-10 5377-10

5373-470

18-19 5373-500

20-24 5373-530

3/4”
(19.1mm)

8-9

5376-12 5377-12 5378-12

5373-400

10-11 5373-440

12-13 5373-500

14-15 5373-530

16-17 5373-590

18-19 5373-620

20-24 5373-650

7/8”
(22.2mm)

8-9

5376-14 5377-14 5378-14

5373-530

10-11 5373-590

12-13 5373-620

14-15 5373-690

16-17 5373-720

18-19 5373-750

20-24 5373-780

Se recomienda 1 juego de sellos por cada 150 tubos.

Probador De Juntas Mecánicas Al Vacío 5376

D.E. del 
Tubo

B.W.G.

Junta 
Probadora 
Número de 

Parte

Múltiple
Número 
de Parte

Sello Del 
Múltiple 

Número de 
Parte

Sello
Número de 

Parte

1”
(25.4mm)

8-9

5376-16 5377-16 5378-16

5373-650

10-11 5373-690

12-13 5373-750

14-15 5373-800

16-17 5373-840A

18-19 5373-870A

20-24 5373-900A

1-1/8”
(28.6mm)

8-9

5376-18 5377-18 5378-18

5373-780A

10-11 5373-840

12-13 5373-870

14-15 5373-940

16-17 5373-970

18-19 5373-1000

20-24 5373-1030

1-1/4”
(31.8mm)

8-9

5376-20 5377-20 5378-20

5373-900

10-11 5373-940

12-13 5373-1000

14-15 5373-1070

16-17 5373-1090

18-19 5373-1120

20-24 5373-1150

Se recomienda 1 juego de sellos por cada 150 tubos.

Juegos De Extensiones Del Múltiple

Largo Número de Parte Extensión Del Múltiple

1 pie 5377E1

2 pies 5377E2

3 pies 5377E3

4 pies 5377E4

Nota: Ideal cuando hay cabezales del intercambiador que  están 
confinados o cajas de agua..

10  Pruebas

Nota: El material estándar del sello es el  neopreno. Sellos de  Vitón® están también disponibles.  Comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente para mayor detalle.

Vitón® Es una marca registrada por Du pont Dow Elastomers

Probador Al Vacío Modelo 5376 

Las Medidas continúan en la siguiente página.



Probador De Juntas Mecánicas Al Vacío 5376

D.E. del 
Tubo

B.W.G.

Junta 
Probadora 
Número de 

Parte

Múltiple
Número 
de Parte

Sello del 
Múltiple 

Número de 
Parte

Sello
Número 
de Parte

1-3/8”
(34.9mm)

8-9

5376-22 5377-22 5378-22

5373-1030

10-11 5373-1090

12-13 5373-1120

14-15 5373-1190

16-17 5373-1230

18-19 5373-1250

20-24 5373-1280

1-1/2”
(38.1mm)

8-9

5376-24 5377-24 5378-24

5373-1150

10-11 5373-1190

12-13 5373-1250

14-15 5373-1310

16-17 5373-1340

18-19 5373-1370

20-24 5373-1400

1-5/8”
(34.9mm)

8-9

5376-26 5377-26 5378-26

5373-1280

10-11 5373-1340

12-13 5373-1370

14-15 5373-1440

16-17 5373-1470

18-19 5373-1500

20-24 5373-1530

1-3/4”
(44.4mm)

8-9

5376-28 5377-28 5378-28

5373-1400

10-11 5373-1440

12-13 5373-1500

14-15 5373-1550

16-17 5373-1590

18-19 5373-1620

20-24 5373-1650

Se recomienda 1 juego de sellos por cada 150 tubos.

Probador De Juntas Mecánicas Al Vacío 5376

D.E. del 
Tubo

B.W.G.

Junta 
Probadora 
Número de 

Parte

Múltiple
Número 
de Parte

Sello Del 
Múltiple 

Número de 
Parte

Sello
Número de 

Parte

2”
(50.8mm)

8-9

5376-32 5377-32 5378- 32

5373-1650

10-11 5373-1700

12-13 5373-1750

14-15 5373-1800

16-17 5373-1840

18-19 5373-1870

20-24 5373-1900

2-1/4”
(57.1mm)

8-9

5376-36 5377-36 5378-36

5373-1900

10-11 5373-1950

12-13 5373-2000

14-15 5373-2050

16-17 5373-2090

18-19 5373-2120

20-24 5373-2150

2-1/2”
(63.5mm)

8-9

5376-40 5377-40 5378-40

5373-2150

10-11 5373-2200

12-13 5373-2250

14-15 5373-2290

16-17 5373-2340

18-19 5373-2370

20-24 5373-2400

Se recomienda 1 juego de sellos por cada 150 tubos.

Juegos De Extensiones Del Múltiple

Largo Número de Parte Extensión Del Múltiple

1 pie 5377E1

2 pies 5377E2

3 pies 5377E3

4 pies 5377E4

Nota: Ideal cuando hay cabezales del intercambiador que  están 
confinados o cajas de agua..

Pruebas 11

Nota: El material estándar del sello es el  neopreno. Sellos de  Vitón® están también disponibles.  Comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente para mayor detalle.

Vitón® Es una marca registrada por Du pont Dow Elastomers

 Probador Al Vacío Modelo 5376



12  Pruebas

B.W.G. Grosor de 
la Pared

Diámetro Exterior del Tubo
1/4” 3/8” 1/2” 5/8” 3/4” 7/8” 1” 11/4” 11/2” 13/4” 2” 21/4” 21/2” 23/4” 3” 31/4” 31/2” 33/4” 4” 41/4” 41/2”

00 .380 .115 .240 .490 .740 .990 1.240 1.490 1.740 1.990 2.240 2.490 2.740 2.990 3.240 3.490 3.740
0 .340 .070 .195 .320 .570 .820 1.070 1.320 1.570 1.820 2.070 2.320 2.570 2.820 3.070 3.320 3.570 3.820
1 .300 .025 .150 .275 .400 .650 .900 1.150 1.400 1.650 1.900 2.150 2.400 2.650 2.900 3.150 3.400 3.650 3.900
2 .284 .057 .182 .307 .432 .682 .932 1.182 1.432 1.682 1.932 2.182 2.432 2.682 2.932 3.182 3.432 3.682 3.932
3 .259 .107 .232 .357 .482 .732 .982 1.232 1.482 1.732 1.982 2.232 2.482 2.732 2.982 3.232 3.482 3.732 3.982
4 .238 .024 .149 .274 .399 .524 .774 1.024 1.274 1.524 1.774 2.024 2.274 2.524 2.774 3.024 3.274 3.524 3.774 4.024
5 .220 .060 .185 .310 .435 .560 .810 1.060 1.310 1.560 1.810 2.050 2.310 2.560 2.810 3.060 3.310 3.560 3.810 4.060
6 .203 .094 .219 .344 .469 .594 .844 1.094 1.344 1.594 1.844 2.094 2.344 2.594 2.844 3.094 3.344 3.594 3.844 4.094
7 .180 .140 .265 .390 .515 .640 .890 1.140 1.390 1.640 1.890 2.140 2.390 2.640 2.890 3.140 3.390 3.640 3.890 4.140
8 .165 .045 .170 .295 .420 .545 .670 .920 1.170 1.420 1.670 1.920 2.170 2.420 2.670 2.920 3.170 3.420 3.670 3.920 4.170
9 .148 .079 .204 .329 .454 .579 .704 .954 1.204 1.454 1.704 1.954 2.204 2.454 2.704 2.954 3.204 3.454 3.704 3.954 4.204

10 .134 .107 .232 .357 .482 .607 .732 .982 1.232 1.482 1.732 1.982 2.232 2.482 2.732 2.982 3.232 3.482 3.732 3.982 4.232
11 .120 .135 .260 .385 .510 .635 .760 1.010 1.260 1.510 1.760 2.010 2.260 2.510 2.760 3.010 3.260 3.510 3.760 4.010 4.260
12 .109 .032 .157 .282 .407 .532 .657 .782 1.032 1.282 1.532 1.782 2.032 2.282 2.532 2.782 3.032 3.282 3.532 3.782 4.032 4.282
13 .095 .060 .185 .310 .435 .560 .685 .810 1.060 1.310 1.560 1.810 2.060 2.310 2.560 2.810 3.060 3.310 3.560 3.810 4.060 4.310
14 .083 .084 .209 .334 .459 .584 .709 .834 1.084 1.334 1.584 1.834 2.084 2.334 2.584 2.834 3.084 3.334 3.584 3.834 4.084 4.334
15 .072 .106 .231 .356 .481 .606 .731 .856 1.106 1.356 1.606 1.856 2.106 2.356 2.606 2.856 3.106 3.356 3.606 3.856 4.106 4.356
16 .065 .120 .245 .370 .495 .620 .745 .870 1.120 1.370 1.620 1.870 2.120 2.370 2.620 2.870 3.120 3.370 3.620 3.870 4.120 4.370
17 .058 .134 .259 .384 .509 .634 .759 .884 1.134 1.384 1.634 1.884 2.134 2.384 2.634 2.884 3.134 3.384 3.634 3.884 4.134 4.384
18 .049 .152 .277 .402 .527 .652 .777 .902 1.152 1.402 1.652 1.902 2.152 2.402 2.652 2.902 3.152 3.402 3.652 3.902 4.152 4.402
19 .042 .166 .291 .416 .541 .666 .791 .916 1.166 1.416 1.666 1.916
20 .035 .180 .305 .430 .555 .680 .805 .930 1.180 1.430 1.680 1.930
21 .032 .186 .311 .436 .561 .686 .811 .936 1.186 1.436 1.686 1.935
22 .028 .194 .319 .444 .569 .694 .819 .944 1.194 1.444 1.694 1.944
23 .025 .200 .325 .450 .575 .700 .825 .950 1.200 1.450 1.700 1.950
24 .022 .206 .331 .456 .581 .706 .831 .956 1.206 1.456 1.706 1.956

*Este cuadro no incluye variaciones en las tolerancias de las producciones  de los fabricantes de tubos.

Medida Nominal
De La Cañería

(Pulgadas)

D.E..
(Pulga-

das)

Número de Schedule para Medidas de Cañería
Grosor De La Pared / Diámetro Interno (Pulgadas)

40 DI 80 DI 120 DI 160 DI
1/8 .405 .068 .269 .095 .215
1/4 .540 .088 .364 .119 .302
3.8 .675 .091 .493 .126 .423
1/2 .840 .109 .622 .147 .546 .187 .466
3/4 1.050 .113 .824 .154 .742 .218 .614
1 1.315 .133 1.049 .179 .957 .250 .815

1-1/4 1.660 .140 1.380 .191 1.278 .250 1.160
1-1/2 1.900 .145 1.610 .200 1.500 .281 1.338

2 2.375 .154 2.067 .218 1.939 .343 1.689
2-1/2 2.875 .203 2.469 .276 2.323 .375 2.125

3 3.500 .216 3.068 .300 2.900 .437 2.626
3-1/2 4.000 .226 3.548 .318 3.364

4 4.500 .237 4.026 .337 3.826 .437 3.626 .531 3.438
5 5.563 .258 5.047 .375 4.813 .500 4.563 .625 4.313
6 6.625 .280 6.065 .432 5.761 .562 5.501 .718 5.189
8 8.625 .322 7.981 .500 7.625 .718 7.189 .906 6.813

10 10.750 .365 10.020 .593 9.564 .843 9.064 1.125 8.500
12 12.750 .406 11.938 .687 11.376 1.000 10.750 1.312 10.126

Cuadro Para Determinar El Diámetro Interno De Los Tubos*

Tabla Para Determinar Medida De Cañería Y Número De Schedule

Tabla De Conversiones
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