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2  Taponeo

Los tapones de una pieza de Elliott cubren un amplio rango 
de D.E. de tubos, haciéndolos ideales para sellar tubos con 
fugas, tanto en intercambiadores de calor como en calderas.

Es recomendable instalar un tapón que sea del mismo mate-
rial o de material compatible que el tubo que va a ser tapo-
nado, para evitar una reacción química que afecte los tubos 
y la placa. Los tapones para tubos están disponibles en una 
variedad de materiales para satisfacer sus necesidades: latón, 
acero al carbono, acero inoxidable 304, acero inoxidable 
316, acero inoxidable 416, aluminio y monel (otros materiales 
están disponibles a pedido) Elliott le recomienda perforar el 
tubo con fuga con un cortador de tubos de una revolución. 
Vea el “Cortador De Una Revolución” en la página 2 del catálogo de Remoción 
De Tubos.   Esto nos asegura que el tubo sea adecuadamente 
ventilado, antes de taponarlo y evitar que el tubo se vuelva a 
sellar reteniendo presión.

Como Hacer un Pedido:
Especifique la medida (s) de tubo que va a ser taponado. 1. Vea el cuadro en la página opuesta.
Elija el material del tapón: Escoja el tapón del mismo material, o de material compatible con el tubo que va a ser taponado y si 2. 
esto no es posible, compatible con la placa. Vea el cuadro en la página opuesta.
Determine la cantidad que necesita: Recomendamos 2 tapones por cada tubo.3. 
Escoja repuestos y accesorios.4. 

Características y Beneficios:
Método rápido para el taponeo de tubos con fugas – menor • 
costo de mano de obra.
Fácil de soldar contra la placa – para su tranquilidad.• 
Los tapones cubren múltiples medidas de tubos – menor • 
costo de inventario. 

Repuestos y Accesorios:
Cortador De Una Revolución: Utilícelo para  perforar el tubo, de esta manera se asegura que el tubo este adecuadamente venti-• 
lado y que la presión no se eleve dentro del tubo causando que los tapones se aflojen. Vea el “Cortador De Una Revolución” en la página 2 
del catálogo de Remoción De Tubos. 

Especificaciones: 
Las especificaciones varían según la medida del tubo y el • 
material del taponeo. Comuníquese con el Servicio de Aten-
ción al Cliente para mayor detalle.

Tapones De Una Pieza

Medida Del Tubo 
● 0.375” a 3.000” 
 (9.5 a 76.2mm) D.E.



Número De Parte Del Tapón De Una Pieza

D.E. del Tubo

B.W.G.
Latón Acero al 

carbono

Acero inoxidable

Aluminio MonelPulga-
das

mm 316 304 416

3/8” 9.5 15-22
7180-6 7181-6 7182-6 7183-6 7184-6 7185-6 7186-6

1/2” 12.7 11-14

1/2” 12.7 15-22
7180-8 7181-8 7182-8 7183-8 7184-8 7185-8 7186-8

5/8” 15.9 11-14

5/8” 15.9 15-22
7180-10 7181-10 7182-10 7183-10 7184-10 7185-10 7186-10

3/4” 19.1 11-14
3/4” 19.1 15-22

7180-12 7181-12 7182-12 7183-12 7184-12 7185-12 7186-12
7/8” 22.2 11-14
7/8” 22.2 15-22

7180-14 7181-14 7182-14 7183-14 7184-14 7185-14 7186-14
1” 25.4 11-14
1” 25.4 15-22

7180-16 7181-16 7182-16 7183-16 7184-16 7185-16 7186-16
1-1/8” 28.6 11-14
1-1/8” 28.6 15-22

7180-18 7181-18 7182-18 7183-18 7184-18 7185-18 7186-18
1-1/4” 31.8 11-14
1-1/4” 31.8 15-22

7180-20 7181-20 7182-20 7183-20 7184-20 7185-20 7186-20
1-3/8” 34.9 11-14
1-3/8” 34.9 15-22

7180-22 7181-22 7182-22 7183-22 7184-22 7185-22 7186-22
1-1/2” 38.1 11-14

1-1/2” 38.1 15-22 7180-24 7181-24 7182-24 7183-24 7184-24 7185-24 7186-24

2” 50.8 11-14 7180-28 7181-28 7182-28 7183-28 7184-28 7185-28 7186-28

2” 50.8 15-22 7180-30 7181-30 7182-30 7183-30 7184-30 7185-30 7186-30

2-1/4” 57.2 11-14 7180-32 7181-32 7182-32 7183-32 7184-32 7185-32 7186-32

2-1/4” 57.2 15-22
7180-34 7181-34 7182-34 7183-34 7184-34 7185-34 7186-34

2-1/2” 63.5 11-14

2-1/2” 63.5 15-22 7180-40 7181-40 7182-40 7183-40 7184-40 7185-40 7186-40

3” 76.2 11-14 7180-48 7181-48 7182-48 7183-48 7184-48 7185-48 7186-48

3” 76.2 15-22 7180-50 7181-50 7182-50 7183-50 7184-50 7185-50 7186-50

Se requieren dos tapones por cada tubo.

Nota: Otras medidas y materiales están disponibles a pedido. Podría haber una cantidad mínima para poner una orden en medidas y materiales especiales. Comuníquese 
con el Servicio de Atención al Cliente para mayor detalle.
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4  Taponeo

Como Hacer un Pedido:
Especifique la medida (s) de tubo que va a ser taponado. 1. Vea los cuadros en las páginas 5-7. 
Seleccione el material del tapón: Escoja el tapón del mismo material, o de material compatible con el tubo que va a ser 2. 
taponado y si esto no es posible, compatible con la placa. Vea los cuadros en las páginas 5-7.
Determine la cantidad necesaria.: Elliott le recomienda 2 buges y 2 pernos por tubo.3. 
Escoja repuestos y accesorios.4. 

Características y Beneficios:
Mejor método de taponado de tubos con fugas – menor costo • 
de mano de obra.
Los pernos se pueden usar con diferentes medidas de buges – • 
menor costo de inventario.
Mayor superficie de sellado – menor oportunidad de que se • 
repita la fuga.
No genera ningún daño en la placa – Elimina el costo de repa-• 
ración de placas.

Repuestos y Accesorios:
Cortador De Una Revolución: Utilícelo para  perforar el tubo, de esta manera se asegura que el tubo este adecuadamente venti-• 
lado y que la presión no se eleve dentro del tubo causando que los tapones se aflojen. Vea el “Cortador De Una Revolución” en la página 2 
del catálogo de Remoción De Tubos. 

Especificaciones: 
Las especificaciones varían según la medida del tubo y • 
el material del taponeo. Comuníquese con el Servicio de 
Atención al Cliente para mayor detalle.

Tapones De Dos Piezas

Los Tapones de Dos Piezas de Elliott ofrecen un cierre más 
hermético comparado con los Tapones De Una Pieza. El 
perno cónico es conducido dentro del buje o anillo, el cual es 
cónico en su interior y paralelo al tubo en su exterior. Esto le 
da al buje una expansión al ras y un mayor contacto de cierre 
hermético. 

Es recomendable instalar un tapón que sea del mismo mate-
rial o de material compatible que el tubo que va a ser tapo-
nado , para evitar una reacción química que afecte los tubos 
y la placa. Los tapones para tubos están disponibles en una 
variedad de materiales para satisfacer sus necesidades: latón, 
acero al carbono, acero inoxidable 316, acero inoxidable 416 
aluminio y monel (otros materiales están disponibles a pedido) 
Elliott recomienda perforar el tubo con fuga con un cortador 
de tubos de una revolución. Esto nos asegura que el tubo sea 
adecuadamente ventilado, antes de taponarlo, y evitar que el 
tubo se vuelva a sellar reteniendo presión.

Medida Del Tubo 
● 0.375” a 1.250” 
 (9.5 a 31.8mm) D.E.
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Tapones De Dos Piezas (Continuación)
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Características y Beneficios:
Se expanden en el tubo – Pueden ser colocados en áreas de difícil • 
acceso.
Es el método más seguro para taponar tubos con fugas – Para su • 
tranquilidad
No requieren de inversión de capital en equipo costoso – poca • 
inversión
Probados hasta 6,500 PSI (448.2 bar) para ser utilizado en calenta-• 
dores de agua y otros equipos de alta presión.

Tapones De Alta Presión

Especificaciones: 
Presión: Sello Hermético en más de 6,500 PSI (448.2 • 
bar).
Alcance Estándar: • 

5” para 1/4” y 5/16”.• 
6-1/2” para 3/8”.• 

Como Hacer un Pedido:
Especifique la medida (s) de tubo que va a ser taponado. 1. Vea el cuadro en la página opuesta.
Seleccione el material del tapón: Escoja el tapón del mismo material, o de material compatible con el tubo que va 2. 
a ser taponado y si esto no es posible, compatible con la placa. Vea el cuadro en la página opuesta.
Determine la cantidad necesaria.: Elliott le recomienda 2 tapones por cada tubo.3. 
Escoja repuestos y accesorios.4. 

Un adaptador hexagonal de 1” es incluido en cada orden.

Los tapones de alta presión de Elliott proveen de un sellado 
hermético que soporta más de 6,500 PSI (448.2bar), hacién-
dolos ideales para ser usados en aplicaciones de alta presión, 
como calentadores de agua y otros intercambiadores de calor 
de alta presión de más de 200 PSI (13.8 bar). Estos tapones son 
el método más seguro para taponar los tubos con fugas, tam-
bién pueden ser usados en aplicaciones de baja presión para su 
propia tranquilidad. 

El ajuste de los tapones de alta presión es fácil y rápido, porque 
estos tapones se instalan sin presión hidráulica.
El operario esta listo para taponar los tubos, con solo una llave 
de torque y los tapones. Simplemente inserte el tapón dentro de 
la placa del tubo con fuga y expándalo con una llave de torque 
estándar de 3/8”.  El tapón se expanderá aproximadamente 
0.030” (0.76mm) dándole un contacto positivo al sello mecánico. Su diseño en una pieza le permite al operario taponar fácilmente 
tubos en espacios cerrados como tapas hemisféricas, mamparas y compases de divisiones (bifurcadores).
 
Es recomendable instalar un tapón que sea del mismo material o de material compatible que el tubo que va a ser taponado y si 
esto no es posible, compatible con la placa. Los tapones para tubos están disponibles en una variedad de materiales para sa-
tisfacer sus necesidades: latón, acero al carbono, acero inoxidable, titanio, monel y nicolita. Elliott le recomienda perforar el tubo 
con fuga con el Cortador De Tubos De Una Revolución.   
Vea el “Cortador De Una Revolución” en la página 2 del catálogo de Remoción De Tubos.  Esto nos asegura que el tubo sea adecuadamente ventila-
do, antes de taponarlo, antes de taponarlo y evitar que el tubo se vuelva a sellar reteniendo presión.

Repuestos y Accesorios:
Llave de Torque 8830TW: Usada para la instalación de tapones de alta presión dentro del tubo • 
Cortador de Tubos De Una Revolución: Utilizado para perforar el tubo, de esta manera se asegura que el tubo este adecuada-• 
mente ventilado y que la presión no se eleve dentro del tubo causando que los tapones se aflojen.

Vea el “Cortador De Una Revolución” en la página 2 del catálogo de Remoción De Tubos.

Medida Del Tubo 
● 0.410” a 1.000” 
 (10.4 a 25.4mm) D.I.



Rango de D.I. del Tubo D.E. del Tapón Número de Parte Del Tapón

Pulgadas mm
Pulga-

das
mm Latón

Acero al 
carbono

Acero Inoxi-
dable

Titanio Monel
90/10 

Nicolita

0.410-0.430 10.41-10.92 0.410 10.41 8830-410 8831-410 8832-410 8833-410 8834-410 8835-410

0.430-0.450 10.92-11.43 0.430 10.92 8830-430 8831-430 8832-430 8833-430 8834-430 8835-430

0.450-0.470 11.43-11.94 0.450 11.43 8830-450 8831-450 8832-450 8833-450 8834-450 8835-450

0.490-0.510 12.45-12.95 0.490 12.45 8830-490 8831-490 8832-490 8833-490 8834-490 8835-490

0.510-0.530 12.95-13.46 0.510 12.95 8830-510 8831-510 8832-510 8833-510 8834-510 8835-510

0.530-0.550 13.46-13.97 0.530 13.46 8830-530 8831-530 8832-530 8833-530 8834-530 8835-530

0.550-0.570 13.97-14.48 0.550 13.97 8830-550 8831-550 8832-550 8833-550 8834-550 8835-550

0.570-0.590 14.48-14.99 0.570 14.48 8830-570 8831-570 8832-570 8833-570 8834-570 8835-570

0.590-0.610 14.99-15.49 0.590 14.99 8830-590 8831-590 8832-590 8833-590 8834-590 8835-590

0.610-0.630 15.49-16.00 0.610 15.49 8830-610 8831-610 8832-610 8833-610 8834-610 8835-610

0.630-0.650 16.00-16.51 0.630 16.00 8830-630 8831-630 8832-630 8833-630 8834-630 8835-630

0.650-0.670 16.51-17.02 0.650 16.51 8830-650 8831-650 8832-650 8833-650 8834-650 8835-650

0.670-0.690 17.02-17.53 0.670 17.02 8830-670 8831-670 8832-670 8833-670 8834-670 8835-670

0.690-0.710 17.53-18.03 0.690 17.53 8830-690 8831-690 8832-690 8833-690 8834-690 8835-690

0.710-0.730 18.03-18.54 0.710 18.03 8830-710 8831-710 8832-710 8833-710 8834-710 8835-710

0.730-0.750 18.54-19.05 0.730 18.54 8830-730 8831-730 8832-730 8833-730 8834-730 8835-730

0.750-0.770 19.05-19.56 0.750 19.05 8830-750 8831-750 8832-750 8833-750 8834-750 8835-750

0.770-0.790 19.56-20.07 0.770 19.56 8830-770 8831-770 8832-770 8833-770 8834-770 8835-770

0.780-0.800 19.81-20.32 0.780 19.81 8830-780 8831-780 8832-780 8833-780 8834-780 8835-780

0.800-0.820 20.32-20.83 0.800 20.32 8830-800 8831-800 8832-800 8833-800 8834-800 8835-800

0.820-0.840 20.83-21.34 0.820 20.83 8830-820 8831-820 8832-820 8833-820 8834-820 8835-820

0.840-0.860 21.34-21.84 0.840 21.34 8830-840 8831-840 8832-840 8833-840 8834-840 8835-840

0.860-0.880 21.84-22.35 0.860 24.84 8830-860 8831-860 8832-860 8833-860 8834-860 8835-860

0.880-0.900 22.35-22.86 0.880 22.35 8830-880 8831-880 8832-880 8833-880 8834-880 8835-880

0.900-0.920 22.86-23.37 0.900 22.86 8830-900 8831-900 8832-900 8833-900 8834-900 8835-900

0.920-0.940 23.37-23.88 0.920 23.37 8830-920 8831-920 8832-920 8833-920 8834-920 8835-920

0.940-0.960 23.88-24.38 0.940 23.88 8830-940 8831-940 8832-940 8833-940 8834-940 8835-940

0.960-0.980 24.38-24.89 0.960 24.38 8830-960 8831-960 8832-960 8833-960 8834-960 8835-960

0.980-1.000 24.89-25.40 0.980 24.89 8830-980 8831-980 8832-980 8833-980 8834-980 8835-980

Nota: Elliott ofrece Tapones De Alta Presión para satisfacer sus necesidades en aplicaciones Nucleares ASME Sec. III o ISO 9002 QA.
Otras medidas y materiales están disponibles a pedido. Podría haber una cantidad mínima para poner una orden en medidas y materiales especiales.  Comuníquese con el Servicio 
de Atención al Cliente para mayor detalle.

Torque Requerido Para Ajustar el Tapón

D.E. del Tapón
(Pulgadas)

Latón y
Nicolita

Acero al carbono
Acero inoxidable, 
Titanio, y Monel

Adaptador 
Hexágonal
(Pulgadas)En lbs. Nm En lbs. Nm En lbs. Nm

0.410-0.550 200 22.5 250 28.2 300 33.9 1/4

0.570-0.710 250 28.2 350 39.5 500 56.5 5/16

0.730-0.980 350 39.5 450 50.8 600 67.8 3/8

Taponeo 9

Tapones De Alta Presión
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B.W.G. Grosor de 
la Pared

Diámetro Exterior del Tubo
1/4” 3/8” 1/2” 5/8” 3/4” 7/8” 1” 11/4” 11/2” 13/4” 2” 21/4” 21/2” 23/4” 3” 31/4” 31/2” 33/4” 4” 41/4” 41/2”

00 .380 .115 .240 .490 .740 .990 1.240 1.490 1.740 1.990 2.240 2.490 2.740 2.990 3.240 3.490 3.740
0 .340 .070 .195 .320 .570 .820 1.070 1.320 1.570 1.820 2.070 2.320 2.570 2.820 3.070 3.320 3.570 3.820
1 .300 .025 .150 .275 .400 .650 .900 1.150 1.400 1.650 1.900 2.150 2.400 2.650 2.900 3.150 3.400 3.650 3.900
2 .284 .057 .182 .307 .432 .682 .932 1.182 1.432 1.682 1.932 2.182 2.432 2.682 2.932 3.182 3.432 3.682 3.932
3 .259 .107 .232 .357 .482 .732 .982 1.232 1.482 1.732 1.982 2.232 2.482 2.732 2.982 3.232 3.482 3.732 3.982
4 .238 .024 .149 .274 .399 .524 .774 1.024 1.274 1.524 1.774 2.024 2.274 2.524 2.774 3.024 3.274 3.524 3.774 4.024
5 .220 .060 .185 .310 .435 .560 .810 1.060 1.310 1.560 1.810 2.050 2.310 2.560 2.810 3.060 3.310 3.560 3.810 4.060
6 .203 .094 .219 .344 .469 .594 .844 1.094 1.344 1.594 1.844 2.094 2.344 2.594 2.844 3.094 3.344 3.594 3.844 4.094
7 .180 .140 .265 .390 .515 .640 .890 1.140 1.390 1.640 1.890 2.140 2.390 2.640 2.890 3.140 3.390 3.640 3.890 4.140
8 .165 .045 .170 .295 .420 .545 .670 .920 1.170 1.420 1.670 1.920 2.170 2.420 2.670 2.920 3.170 3.420 3.670 3.920 4.170
9 .148 .079 .204 .329 .454 .579 .704 .954 1.204 1.454 1.704 1.954 2.204 2.454 2.704 2.954 3.204 3.454 3.704 3.954 4.204

10 .134 .107 .232 .357 .482 .607 .732 .982 1.232 1.482 1.732 1.982 2.232 2.482 2.732 2.982 3.232 3.482 3.732 3.982 4.232
11 .120 .135 .260 .385 .510 .635 .760 1.010 1.260 1.510 1.760 2.010 2.260 2.510 2.760 3.010 3.260 3.510 3.760 4.010 4.260
12 .109 .032 .157 .282 .407 .532 .657 .782 1.032 1.282 1.532 1.782 2.032 2.282 2.532 2.782 3.032 3.282 3.532 3.782 4.032 4.282
13 .095 .060 .185 .310 .435 .560 .685 .810 1.060 1.310 1.560 1.810 2.060 2.310 2.560 2.810 3.060 3.310 3.560 3.810 4.060 4.310
14 .083 .084 .209 .334 .459 .584 .709 .834 1.084 1.334 1.584 1.834 2.084 2.334 2.584 2.834 3.084 3.334 3.584 3.834 4.084 4.334
15 .072 .106 .231 .356 .481 .606 .731 .856 1.106 1.356 1.606 1.856 2.106 2.356 2.606 2.856 3.106 3.356 3.606 3.856 4.106 4.356
16 .065 .120 .245 .370 .495 .620 .745 .870 1.120 1.370 1.620 1.870 2.120 2.370 2.620 2.870 3.120 3.370 3.620 3.870 4.120 4.370
17 .058 .134 .259 .384 .509 .634 .759 .884 1.134 1.384 1.634 1.884 2.134 2.384 2.634 2.884 3.134 3.384 3.634 3.884 4.134 4.384
18 .049 .152 .277 .402 .527 .652 .777 .902 1.152 1.402 1.652 1.902 2.152 2.402 2.652 2.902 3.152 3.402 3.652 3.902 4.152 4.402
19 .042 .166 .291 .416 .541 .666 .791 .916 1.166 1.416 1.666 1.916
20 .035 .180 .305 .430 .555 .680 .805 .930 1.180 1.430 1.680 1.930
21 .032 .186 .311 .436 .561 .686 .811 .936 1.186 1.436 1.686 1.935
22 .028 .194 .319 .444 .569 .694 .819 .944 1.194 1.444 1.694 1.944
23 .025 .200 .325 .450 .575 .700 .825 .950 1.200 1.450 1.700 1.950
24 .022 .206 .331 .456 .581 .706 .831 .956 1.206 1.456 1.706 1.956

*Este cuadro no incluye variaciones en las  tolerancias de las producciones de los fabricantes de tubos.

Medida Nominal
De La Cañería

(Pulgadas)

D.E
(Pulga-

das)

Número de Schedule para Medidas de Cañería
Grosor De La Pared  / Diámetro Interno (Pulgadas)

40 DI 80 DI 120 DI 160 DI
1/8 .405 .068 .269 .095 .215
1/4 .540 .088 .364 .119 .302
3.8 .675 .091 .493 .126 .423
1/2 .840 .109 .622 .147 .546 .187 .466
3/4 1.050 .113 .824 .154 .742 .218 .614
1 1.315 .133 1.049 .179 .957 .250 .815

1-1/4 1.660 .140 1.380 .191 1.278 .250 1.160
1-1/2 1.900 .145 1.610 .200 1.500 .281 1.338

2 2.375 .154 2.067 .218 1.939 .343 1.689
2-1/2 2.875 .203 2.469 .276 2.323 .375 2.125

3 3.500 .216 3.068 .300 2.900 .437 2.626
3-1/2 4.000 .226 3.548 .318 3.364

4 4.500 .237 4.026 .337 3.826 .437 3.626 .531 3.438
5 5.563 .258 5.047 .375 4.813 .500 4.563 .625 4.313
6 6.625 .280 6.065 .432 5.761 .562 5.501 .718 5.189
8 8.625 .322 7.981 .500 7.625 .718 7.189 .906 6.813

10 10.750 .365 10.020 .593 9.564 .843 9.064 1.125 8.500
12 12.750 .406 11.938 .687 11.376 1.000 10.750 1.312 10.126

Cuadro Para Determinar El Diámetro Interno De Los Tubos*

Tabla Para Determinar Medida De Cañería Y Número De Schedule

Tabla De Conversiones
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