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Utilizan la tensión en vez de la fricción para asegurar las uniones 
atornilladas expuestas a grandes vibraciones y cargas dinámicas. 
 
Durante el ciclo de vida operativo, ofrecen mayor fiabilidad de 
funcionamiento y menores costos de mantenimiento. Además, 
reducen el riesgo de que surjan paradas, accidentes o reclamaciones 
de la garantía. 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

Sistema de Fijación:  
Los pernos son uno de los elementos más 
comúnmente usados en equipos y estructuras, 
por su facilidad para montar y desmontar. Sin 
embargo, cuando están sometidos a 
vibraciones se pueden soltar, provocando 
fallas que pueden llegar a ser costosas, 
deteniendo la operación de un equipo o de 
una línea de producción de una fábrica. Estas 
golillas son una tecnología sueca que a través 
de arandelas permite bloquear el movimiento del perno 
aumentando la tensión con la cual está apretado y evitando 
problemas de soltura en ellos, golillas auto bloqueantes trabajan en 
función a la tensión y no por fricción. 
 

Función: 
Las golillas de seguridad auto bloqueantes 
para tornillos protegen las uniones por 
tornillos contra pérdidas a consecuencia de 
cargas transversales, oscilaciones y 
vibraciones. La conexión también está 
asegurada si los tornillos cuentan con una 

tensión previa baja. En caso de uniones por tornillos con carga 
dinámica, si la inclinación del tornillo (tuerca) se pierde 
automáticamente, el tornillo (tuerca) arrastra la arandela con la que 
está conectado en unión continua, cuyos biseles pasan directamente 
sobre los biseles de la arandela contraria. Es decir, cuanto más 
"intente" soltarse una unión por tornillos, más seguro resulta el 
bloqueo de este intento por parte de la sujeción de las golillas. 
 



 

 
 

 
 
 

Ventajas: 
• Máxima seguridad. 

• Amplia gama de medidas disponibles en acero (galvanizado) 
como en acero inoxidable. 

• No se afloja ni por vibración ni por cargas dinámicas. 

• Fácil de montar y desmontar. 

• Bloqueo seguro tanto a bajos como a altos niveles de precarga. 

• Disminución de costos de mantenimiento por reapriete de 
pernos o tuercas. 

• Mismas características de temperatura que los tornillos 
/tuercas estándar. 

• Reutilizable. 

• Productos perfectos para vibraciones en turbinas eólicas, 
ferrocarriles, maquinarias, entre otros. 

• La golilla al haber sido diseñada con un ángulo mayor entre sus 
caras de contacto al ángulo de hélice del hilo del perno otorga 
una tensión adicional a la hecha por la precarga de una unión 
empernada, con lo cual se otorga mayor apriete a la junta 
evitando su soltura frente a cargas estáticas, dinámicas y/o 
vibraciones. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
 

 
Aplicación: 

INDUSTRIA PETROLERA 
 
 
 
 
 
 
  

 
AEROESPACIAL Y DEFENSA 

 
 
  
 
 
 
 
 

 

ENERGÍA NUEVA 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 


